                                               JL-JS-013-01
安全带固定点强度试验申请表

	产品名称
	
	产品型号规格
	

	产品商标
	
	试验依据标准
	JB/T 8303-1999

	生产单位名称
	

	生产单位地址
	

	委托单位名称
	

	委托单位地址
	

	委托单位邮编
	
	委托单位电话
	

	委托单位传真
	
	委托单位联系人
	

	委托单位E-mail
	

	座椅结构型式
	背挂悬架  □   剪式悬架  □

其他  □（               ）

	安全带固定点

相对于SIP点的尺寸位置
	横方向距SIP点       mm

垂直方向距SIP点     mm（若能上下调节，座椅处于高度调节的中间位置）

纵方向距SIP点       mm

	SIP点位置
	纵向距座椅座垫最前端      mm；垂直方向距座椅与

主机连接面      mm；横向位于座椅纵向中心面上。

	安全带固定点连接方式
	公制螺纹孔  □      英制螺纹孔  □  

	安全带固定点螺栓规格
	

	座椅与拖拉机地板连接螺栓规格
	

	座椅前后调整及锁止方式
	

	座椅上下调整及锁止方式
	

	座椅前后调整距离mm
	

	座椅上下调整距离mm
	

	配套安全带名称
	

	配套安全带型号
	

	配套安全带生产厂家
	

	座椅质量（配套安全带质量），㎏
	

	申请/委托单位意见：

                                签字：

                                                       年    月    日（公章）


附页

	提供资料如下：

□ 1、安全带固定点强度试验申请表；

□ 2、营业执照（复印件，加盖企业印章）；

□ 3、产品彩色照片（6寸2张，左、右侧面45度各1张，统一粘贴在A4纸上，并提供电子照片）；

□ 4、提供产品设计图纸

□ 5、提供安全带认证报告复印件

□ 6、其他证明资料。

备注：

1、本表双面打印，1份；所有提供资料1份。

2、试验结束后试样返还方式：□自提（试验结束后三个月内不提，试样由试验单位自行处理）                               

       □代寄（收货人自付运费）

3、联系方式：南京赛姆认证科技发展有限公司综合科 地址：南京市雨花台区软件大道165号中南锦苑7号楼11层1101室；邮编：210012；邮箱：210017@163.com；电话：025-86434606/86496285；网址：http://www.njsam.cn/。




南京赛姆认证科技发展有限公司
